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LS-1 耐高温、高电压的水流传感器

LS-1 耐高温、高电压的水流量传感器主要由塑料阀体、水流

转子组件和霍尔传感器组成，它能够耐 100℃高温和 80VDC 的高电

压。它装在热水器进水端，用于检测进水流量，当水通过水流转

子组件时，磁性转子转动并且转速随着流量变化而变化，霍尔传

感器输出相应脉冲信号，反馈给控制器，由控制器判断水流量的

大小，进行调控。

一、产品特点
• 体积小，便于安装。

• 密封性能好。

• 霍尔元件采用德国进口，耐 100℃高温和 80VDC 高电压。

• 符合 ROHS 标准。

二．材料：
外壳 PA66

三．技术规格：

流量范围 1-30L/min

工作电压范围 3.7 - 80 VDC

频率 F=7.5* Q(L/Min) 误差：±2%

最大工作电流 15mA（5V 供电时）

负载能力 ≤10 mA（5V 供电时）

使用温度范围 ≤80℃

使用湿度范围 35%～90%RH（无结霜状态）

允许耐压 水压 1.75Mpa 以下

保存温度 -25～+ 80℃

保存湿度 25%～95%RH

工作温度 ≤100℃

四．电气连接：（线号：1061 24AWG）

五．输出波形(占空比为 40-60%)：
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六．使用注意事项：

• 严禁剧烈冲击以及化学物质的侵蚀。

• 严禁抛掷或碰撞。

• 水平/垂直安装，倾斜度不超过 5 度。

• 介质温度不宜超过 100℃。

七．传感器图纸和传感器标签：XXXX - 年年周周，例如 1718：

八．包装：盒装, 一盒 100 只水流传感器

苏州森特克测控技术有限公司

地址：江苏省张家港保税区港澳路 15号传感器产业园

联系方式：0512-89595980，89595981，89595982，传真：0512-89595983


