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WSD-Q01墙挂式温湿度变送器

WSD-Q1 墙挂式安装温湿度变送器，是基于已经获得客

户广泛认可的霍尼韦尔公司的 HIH4000 热固聚酯电容式湿

度传感器和 HEL700 系列 PT1000 铂电阻，经过信号放大处

理并补偿，为系统集成商、温湿度变送器生产厂家以及相关

设备生产商提供的高性价比的 OEM 增值产品，产品的品质

和一致性非常好。

1. 性能特点 :
● 湿度测量范围 : 0~100%RH
● 温度测量范围 : -10℃ ~+60℃
● 4~20mA 输出

● PCB 安装或墙面安装

● 出色的线性度

● 良好的长期稳定性

● 高可靠性

● 不易受灰尘、化学气体等环境因素的影响

● 安装简单

● 独立散热风道设计 ( 对于墙面安装 )
● 优良的性价比

2. 技术指标：

相对湿度

湿度传感器 HIH4000

测量范围 0~100%RH

输出 4~20mA(两线制)

精度 ± 5%RH (@25℃, 0~100%RH)

总精度 ± 8%RH (0~40℃,20~80%RH范围内的综合精度)

长期稳定性 ± 1%RH/年

温度

温度传感器 Pt1000 IEC751 class B

工作温度范围 -10℃~+60℃

补偿温度范围 0℃~40℃

输出 4~20mA(两线制)

精度 ± 0.3℃ (@25℃)

总精度 ± 0.5℃ (0~40℃)

长期稳定性 ± 0.25℃ /年

典型应用 :
● 温湿度变送器 OEM 生产

● HVAC 暖通空调

● 电信基站

● 计算机房

● 智能建筑

● 药厂

● 博物馆

● 机场

● 体育馆
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3. 电气特性：

供电电源 7.5~36VDC （标称 24VDC）

负载电阻 100-500Ω

消耗电流 最大 40mA

工作温度范围 -10℃~+60℃

储存温度范围 -40℃~+90℃

外壳材料 ABS塑料

外壳防护等级 IP30

电磁兼容性 IEC61000-4-2, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5

4. 外型尺寸:

5. 输出曲线:

湿度:RH=(100/16)*(输出电流-4)*100% 温度:T(度)= (70/16)*(输出电流-4)-10
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6.电气连接图(仅供参考)

苏州柯尔特测控技术有限公司

中国地址：江苏省张家港华达路 36号保税区科创园 A幢 3楼
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联系方式：0512-89595980，89595981，89595982 传 真：0512-89595983


